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Технический паспорт 

 

 

EGGER Бумажно-слоистые пластики с 

окрашенным внутренним слоем 

 

Описание продукции 

 
EGGER Бумажно-слоистые пластики с окрашенным внутренним слоем – это декоративные бумажно-слоистые 

пластики, производимые на основе термореактивных смол. Они имеют многослойную структуру и состоят из 

импрегнированной декоративной бумаги. 

 

Наименование:  EGGER Бумажно-слоистые пластики с окрашенным внутренним слоем 

Тип материала: BTS (стандартные тонкие пластики с окрашенным внутренним слоем / сoloured core laminate, 

Thin Laminate, Standard grade), изготовленные в соответствии с нормами EN 438-9 

Сертификация: MED (Marine Equipment Directive / Директива по морскому оборудованию) 

 

Возможность приобретения продукции 

 
EGGER Бумажно-слоистые пластики с окрашенным внутренним слоем номинальной толщиной 0,80 мм входят в состав 

Коллекции декоров компании ЭГГЕР. В определенных декорах их можно приобрести поштучно в рамках складского 

ассортимента соответствии с действующей в конкретной стране программой поставок. Варианты в других декорах 

выполняются под заказ при минимальном объеме любого поставляемого вида продукции 260 м² – см. раздел «Форма 

поставки». 

 

Технические характеристики 

 
В соответствии с нормами EN 438-9 EGGER Бумажно-слоистые пластики с окрашенным внутренним слоем относятся к 

пластикам типа BTS (стандартные тонкие пластики с окрашенным внутренним слоем). Это означает, что данные 

пластики можно использовать для отделки горизонтальных поверхностей, однако подвергать их последующему 

постформированию нельзя.  

Характеристика 
Стандарт на 
проведение 
испытания 

Единица измерения или 
другой показатель 

Значение 

Стойкость покрытия к истиранию* EN 438-2 Количество оборотов (мин.) 

Начальная точка истирания 
покрытия 

 

≥ 150 

Стойкость покрытия к образованию царапин* EN 438-2 Баллы (мин.) 3 
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Характеристика 
Стандарт на 
проведение 
испытания 

Единица измерения или 
другой показатель 

Значение 

Толщина EN 438-2 мм ± 0,15 

Длина и ширина по нормам 1)  EN 438-2 мм + 10 / -0 

Плоскостность2)  EN 438-2 мм/м (макс.) 100  

Гидротермическая стойкость покрытия EN 438-2 Баллы (мин.) 4 

Термическая стойкость покрытия к воздействию 
сухого тепла (при температуре испытания 160 
°C) 

EN 438-2 
Баллы (мин.) 4 
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Характеристика 
Стандарт на 
проведение 
испытания 

Единица измерения или 
другой показатель 

Значение 

Стабильность линейных размеров при 
повышенных температурах 

EN 438-2 % макс. 

Lа  

Tb  

 

0,80 

1,40 

Стойкость покрытия к пятнообразованию EN 438-2 Баллы (мин.) 

Группы 1 и 2 

Группа 3 

 

5 

4 

Светостойкость (ксеноновая дуговая лампа) EN 438-2 Степень устойчивости окраски 
по шкале серых эталонов 
(мин.) 

Поверхность 

Внутренний слой 

 

43) 

33) 

 

* Свойство имеет значение для классификации типа материала. 

1) Предельные отклонения для раскроенных плит должны быть согласованы между компанией ЭГГЕР и покупателем. 
2) При условии, что бумажно-слоистые пластики складируются в соответствии с рекомендованными компанией ЭГГЕР условиями. 
3) Потемнение, вызванное воздействием внешних факторов, и/или фотохромизм как следствие шокового эффекта в результате форсированной нагрузки 

не являются характеристиками, присущими данной продукции при естественной нагрузке.  

La  = в продольном направлении (или в направлении волокон) волокнистого листового материала (как правило, по более длинной стороне бумажно-слоистого пластика). 

Tb = в поперечном направлении (или поперек волокон) волокнистого листового материала (перпендикулярно к продольному направлению). 

 

Форма поставки 

 
Обзор поставляемой нестандартной продукции, производимой под заказ: 

Виды / параметры бумажно-слоистых пластиков с окрашенным внутренним 
слоем 

Номинальная толщина 0,801)  мм 

Максимальная длина  5600 мм, шаг изменения длины – 50 мм 

Минимальная длина 800 мм, шаг изменения длины – 50 мм 

Стандартная длина 2464, 2800 и 3050 мм 

Максимальная ширина 1310 мм 

Нестандартная ширина ширина ≥ 950 мм – по запросу клиента 

Стандартная ширина 950, 1020, 1245 и 1310 мм 

Минимальный объем заказа  260 м² 

 
1) Сертифицированы в соответствии с Директивой по морскому оборудованию (MED) 

 

Технические указания по применению 

 
Из-за допустимых различий между используемыми исходными материалами возможны незначительные расхождения в 

цвете одного и того же продукта. Поэтому элементы, которые будут располагаться рядом друг с другом, следует 

проверять на цветовое соответствие. Согласно нормам EN 438 допускается незначительное отклонение по цвету и 

структуре между эталонным образцом компании ЭГГЕР и тестируемым образцом заказчика.  

При одинаковой комбинации декора и структуры цветовые оттенки и поверхности у разных видов продукции (например, 
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у ламинированных плит, бумажно-слоистых пластиков, кромок) могут отличаться из-за различий в их производственном 

процессе. Выбор декора следует производить по образцу, выполненному из той продукции, которая будет 

использоваться. 

  



 
 
 
 

 
 
 Версия 

документа: 

05 

 Документ 

утвержден: 

20.12.2023 г. 

 
 
 

 
 

   

Ответственное 

лицо: 

сотрудники отдела управления продукцией для производства мебели и 

внутренней отделки 

      Технический паспорт Страница 5 из 6 

 
 

Сертификация в соответствии с Директивой по морскому 

оборудованию (MED). 

 
EGGER Бумажно-слоистые пластики с окрашенным внутренним слоем сертифицированы на соответствие MED (Marine 

Equipment Directive (Директива по морскому оборудованию) и отвечают требованиям IMO (International Maritime O 

(Международная морская организация). Качество бумажно-слоистых пластиков в соответствии с Директивой по 

морскому оборудованию, подтвержденное аккредитованной проверяющей организацией, позволяет использовать их в 

судостроении. Узнать такие пластики можно по напечатанному на оборотной стороне знаку «Штурвал» (Wheelmark). 

Для подтверждения качества продукции проектировщикам требуются сертификаты: «Сертификат ЕС – Соответствие 

типовому образцу на основе обеспечения качества производственного процесса – Модуль D», «Сертификат ЕС 

испытания типа – Исследование «СЕ» типового образца – Модуль В», и «Сертификат соответствия пожарной 

безопасности». Производителям мебели при выполнении заказов необходима Декларация соответствия („Declaration of 

Conformity“). Эту Декларацию нужно запрашивать у компании ЭГГЕР при заказе бумажно-слоистых пластиков. Номер 

производственного заказа и номер заказа отмечены в Декларации соответствия. 

 

Инструкции по уходу и очистке 

 
Продукция EGGER Бумажно-слоистые пластики с окрашенным внутренним слоем не требует особого ухода благодаря 

своей износостойкой и герметичной поверхности, отвечающей гигиеническим нормам. Как правило, такая поверхность 

легко поддается очистке. Это касается и поверхностей с глубоким рельефом. Необходимо учитывать, что в процессе 

очистки не допускается применение сантехнических чистящих средств или чистящих средств с абразивными 

частицами, поскольку они приводят к снижению степени блеска пластиков и образованию царапин. 

Более подробную информацию можно найти в технической памятке «Инструкции по очистке и использованию 

продукции компании ЭГГЕР». 

 

Сопроводительная документация / Информация о продукции 

 
Более подробную информацию о продукции можно найти в документах, приведенных ниже: 

▪ Рекомендации по обработке «EGGER Бумажно-слоистые пластики» 

▪ Техническая памятка «EGGER Бумажно-слоистые пластики, используемые в качестве балансера» 

▪ Техническая памятка «EGGER Бумажно-слоистые пластики с защитной пленкой» 

▪ Техническая памятка «Стойкость продукции EGGER Бумажно-слоистые пластики к действию химических сред» 

▪ Техническая памятка «Инструкции по очистке и использованию поверхностей продукции компании ЭГГЕР». 
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Примечание: 

Настоящий технический паспорт составлен с особой тщательностью и использованием всей имеющейся информации. Данные основываются на практическом опыте и 

собственных исследованиях, а также соответствуют сегодняшнему уровню знаний. Они носят информационный характер и не содержат гарантий относительно характеристик 

продукции или ее пригодности для использования в определенных сферах применения. Мы не берем на себя ответственность за возможные ошибки, опечатки и неточности при 

указании норм. Кроме того, возможны технические изменения, являющиеся результатом постоянного совершенствования продукции EGGER Бумажно-слоистые пластики с 

окрашенным внутренним слоем, а также изменений норм и документов публичного права. Поэтому данный технический паспорт не является руководством по применению или 

имеющим обязательную юридическую силу документом. В целом, на поставки продукции распространяется действие установленных в нашей компании «Стандартных условий 

осуществления деятельности». 


